
Системы хранения 
энергии с использо-
ванием солнечной 
и ветроэнергетики 

Системы освещения 
на солнечных 

модулях
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1 часовой разряд (63.0) 
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HQ EDC SPA

Электрические 
игрушки

Использование усиленных решеток из свинца высокой чистоты.
Специальный патентованный Pb-Ca-Sn-Al сплав. Характеризуется высокой 
плотностью энергии и повышенной защитой от коррозионной активности.
Технология двойной прокатки пластин и высокотемпературного отверждения.
Отличная способность к восстановлению после глубокого разряда
Низкий уровень саморазряда ≤2% в месяц (33Ач~3000Ач)
Еще более длительный срок службы при циклическом использовании (по 
сравнению с обычными гелевыми аккумуляторами).
Расчетный срок службы в буферном режиме при 25ºC 13 лет. 
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GEL Deep Cycle
GEL 12-100

12 В 100 Ач 333±2мм 173±2мм 216±2мм 223±2мм 30.3 кг ≈4.5  мΩ T13

Номинальное 
напряжение

Номинальная 
Внутреннее

сопротивление 
( в заряженном

 виде)ёмкость (10HR)
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173±2333±2

216±2
223±2

φ18
4

M8×18



15 мин 30 мин 60 мин 2 ч 3 ч 5 ч 8 ч 10 ч 20 ч

9.60
9.90
10.2
10.5
10.8

9.60
9.90
10.2
10.5
10.8

2249

2142

2040

1943

1850

1392

1325

1262

1202

1145

811

792

772

753

735

443

432

421

411

401

330

322

314

306

299

213

208

203

198

193

161.3

158.1

155.0

152.0

149.0

124.9

123.6

122.4

121.2

120.0

67.1

66.5

65.8

65.1

64.5

192

183

174

166

158

108

103

98

93

89

63

62

60

59

58

42.3

41.2

40.2

39.3

38.3

26.0

25.6

25.0

24.6

24.0

18.1

17.7

17.3

17.0

16.5

12.4

12.2

12.0

11.7

11.5

10.41

10.30

10.20

10.10

10.00

5.41

5.36

5.30

5.25

5.20

МинутыКонечное
напряжение

(В)

Часы

200

10

20

30

40

50

60

70

80

90

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Количество циклов

100


